




universell, kompakt, elegant



Yuno von AURES ist ein lüfterloses, kompaktes EPOS-Terminal mit dem Vierkernprozessor 
Bay Trail J1900. Der robuste, moderne Allrounder eignet sich für unterschiedlichste 
Verkaufsstellen und Servicepunkte.
 
Yuno ist ein anpassendsfähiges, universell einsetzbares System in elegantem Design, das 
mit 2 Bildschirmformaten (15“ standard und 15,6“ Breitbild), als klassische Stand- Version  
(auf einem Sockel), als Option mit VESA-Befestigungen (zur Anbringung an der Wand und/oder 
auf einer Säule) oder einfacher Touchscreen erhältlich ist. 

Der projiziert-kapazitive Bildschirm mit Mehrfingersteuerung (Multi-Touch PCAP-Technologie) 
bietet hohe Präzision, ist vielseitig anwendbar und widerstandsfähig gegenüber Abnutzung 
und Kratzern. Dank dem Flash-Speicher (SSD 2,5 Zoll, 64 GB) kann das System in 
anspruchsvollen Verkaufsumgebungen, an denen Staub, Rückstände, Fette, Spritzer usw. 
auftreten, eingesetzt werden.

Der Prozessor Bay Trail verbraucht wenig Energie (nur 10 W ), und das Aluminiumgehäuse 
wirkt als Kühlkörper. Dies vermeidet die Überhitzung des Geräts und entspricht den immer 
strengeren Umweltnormen (kleiner CO2-Fußabdruck).

Das zuverlässige, erschwingliche Terminal Yuno bietet mit seinen vielen Vorzügen ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine lohnende, rentable und beständige Investition für jeden 
POS Informatikpark.

Andere Spezifikationen

Abmessungen  
360,1 x 171,5 x 316,1 mm (15,1-Zoll-Format mit 1024 x 768) 
402,2 x 171,5 x 295,3 mm (15,6-Zoll-Breitbildformat 
mit 1366 x 768)

Kompatibel OS: Windows 8 Industry, Windows 7 Pro,  
POS Ready 7, Linux, Androïd

VESA-Option zur Befestigung an der Wand und/
oder auf einer Säule (ohne Sockel)

Option mit einfachem Bildschirm (Touch Monitor) 
Formate 15,1 Zoll und 15,6 Zoll (Breitbild)

Optionale Peripheriegeräte 
Kompatibel mit zahlreichen Peripheriegeräten und  
mit dem integrierten Zubehör des EPOS-Terminals  
sango (MSL, RFID, Addimat- und Dallas-Schlüssel-Leser,  
Lesegerät für biometrische Daten, Barcode-Scanner,  
Kundendisplay, 2. Bildschirm…)

Prozessor Bay Trail J1900

SSD 2,5“ 64 GB (2 Schächte)

RAM-Speicher 4 GB, erweiterbar auf 8 GB

Flacher Bildschirm ohne Rand

Diverse gut zugängliche Anschlüsse 
5 USB-2.0-Schnittstellen, 1 USB-3.0-Schnittstelle,  
4 serielle Anschlüsse, 1 mini DP, 1 Ausgang Kas-
senschublade, LAN 10/100/1000

Materialien 
Aluminium und Polycarbonat (Abdeckung)

Farben: Black oder White

Gewicht: 10 bis 12 kg je nach Option
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