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B Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt grundlegende Informationen fur den Produktgebrauch
sowie fur eventuell erforderliche Notfallma3nahmen.

% Die folgenden einzelnen Handbticher enthalten detailliertere Informationen Gber diverse
technologische Themen und Gebiete.

1. Handbuch zu Windows-Treibern
Dieses Handbuch enthalt Informationen wie Installationshinweise und die
Hauptfunktionen der Windows-Treiber.

2. Handbuch zum Dienstprogramm Unified Label Printer Utility
Dieses Handbuch enthalt Informationen Uber die Benutzung der Software zum
Auswahlen der Funktionen dieses Produkts, zum Andern der Betriebsbedingungen
usw.

Folgende Funktionen stehen zur Verfligung.

1) Downloadprogramm fir Firmware

Downloadprogramm flr Schrifttypen vom Hersteller

Downloadprogramm flr Soft-Schrifttypen(oder Schrifttypen zum Herunterladen)
Downloadprogramm fir PCX-Dateien

User Setting Manager (Programm zum Verwalten der Benutzereinstellungen)
File Transfer Manager (Programm zum Verwalten von Dateilibertragungen)
SLCS Tester

3. Handbuch zur Programmierung (SLCS)
Dieses Handbuch enthalt Informationen lber Etikettendruckerbefehle.

4. Handbuch zum Downloadprogramm fiir True-Type-Schriften
Dieses Handbuch enthalt Informationen Uber die Benutzung des Download
programms flr True-Type-Schriften und Uber deren Benutzung als Gerateschriften.

5. Handbuch zur Ethernet-Schnittstelle
Dieses Handbuch enthalt Informationen Uber die Konfiguration und den Gebrauch
der Ethernet-Schnittstelle.

6. Handbuch zum Erstellen von Etiketten
Dieses Handbuch enthalt Informationen tber die Benutzung des Windows PC-
Programms, mit dem Sie Etiketten erstellen kénnen, indem Sie Text, Grafiken oder
Strichcodes an den gewiinschten Positionen einfugen.
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B Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Gerates, um
Gefahren und Materialschaden vorzubeugen.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren
Verletzungen und Tod fuhren.

4 N\ )
Nie mehrere Geréte in eine Mehrfachsteckdose. Nur den mitgelieferten Adapter verwenden.
« Kann zu Uberhitzung und Feuer filhren. » Die Verwendung anderer Adapter ist gefahrlich.
» Nassen/schmutzigen Stecker vor Gebrauch trocknen/saubern.
» Wenn Stecker nicht richtig passt, Stecker nicht einstecken.
» Nur genormte Mehrfachsteckdosen verwenden. NUR MITGELIEFERTER
‘ 4 ADAPTER
VERBOTEN § 4 VERBOTEN
. AN J
, . (. _
Nicht am Kabel ziehen, um Stecker Kunststoffverpackung von Kindern fernhalten.
herauszuziehen. « Anderenfalls kdnnte Erstickungsgefahr bestehen.
» Das Kabel kénnte beschadigt werden. Dies kann zu
Feuer oder Druckerausfall fiihren.
VERBOTEN VERBOTEN
AN J
N (-
Niemals mit nassen Hinden Stecker anfassen. Kabel niemals stark biegen oder schwere Objekte

darauf abstellen.

« Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen . Ein beschadigtes Kabel kann zu Branden fihren.

Schlags.

VERBOTEN VERBOTEN
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VORSICHT

Metapace

Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu leichten
Verletzungen und Sachschaden fuhren.

4 N
Sollten vom Drucker unnormale Rauch-, Geruchs-
oder Gerauschentwicklungen ausgehen, den
Drucker von der Netzversorgung trennen, bevor
die folgenden MaBnahmen ergriffen werden:

* Drucker ausschalten und Netzversorgung trennen.
* Nach Abklingen der Rauchentwicklung, an den Handler
wenden, um eine Reparatur vornehmen zu lassen.

STECKER ZIEHEN

Ai

s
Trocknungsmittel von Kindern fernhalten.

* Anderenfalls kénnten Kinder dies verschlucken.

VERBOTEN

Drucker auf einer stabilen Oberflache aufstellen.

» Anderenfalls konnte der Drucker herunterfallen und
zu Personen- und Sachschaden fiihren.

VERBOTEN

Nur genehmigtes Zubehor verwenden. Keine
Demontage/Reparatur/Modifikation vornehmen.

» Flr derartige Arbeiten den Handler aufsuchen.
« Die Schneide des automatischen Abschneiders nicht
berthren.

DEMONTAGE
VERBOTEN

Niemals Wasser oder Fremdgegenstédnde in den
Drucker eindringen lassen.

» Sollte dies geschehen, Drucker ausschalten und von der
Netzversorgung trennen und an Handler wenden.

ﬁ Y

[
s‘ o
VERBOTEN

Drucker nicht verwenden, wenn kaputt. Dies kann
zu Branden und elektrischem Schlag fiihren.

« Drucker ausschalten, von der Netzversorgung trennen
und an Handler wenden.

STECKER ZIEHEN

RUCKER
HANDLER
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1. Uberpriifung des Verpackungsinhalts

Alle nachstehend aufgefuhrten Teile sollten in der Druckerverpackung enthalten sein.
Falls Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie

das Gerat gekauft haben.

y

@
)
&

Metapace L-2 Farbband Etikettenrolle

Stromkabel AC-Netzadapter Reinigungsstift

ooz
Halter Farbband (2ea) CD Benutzerhandbuch

¢ Optionales Zubehor

W RS-232C-Kabel (seriell)
W IEEE1284-Kabel (parallel)

-
=~ 4=y USB-Kabel

Rev. 1.00 -6 -



Metapace L-2

2. Bezeichnung der Produktteile

Taste Pause

Taste Papierzufuhr

Hebel der Abdeckung

Abdeckung der
Abziehvorrichtung

Papierfach

Farbbandkassette

Druckkopf

Papierhalter

Papierlickensensor

Papierfihrung

Abziehsensor

Rev. 1.00
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I

Endlospapier

USB-Anschluss DIP-Schalter

Stromschalter

IEEE1284—-Anschluss

Netzanschluss

RS-232C-Anschluss

Autocutter (Optional)
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3. Installation und Gebrauch

3-1 Anschluss an die Stromquelle

Verbinden Sie den Drucker mit der Stromquelle (siehe Abbildungen unten).

AUS

Stromschalter

Stromkabel

1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers aus.

2) Uberpriifen Sie, ob die Spannung des AC-Netzadapters mit der Spannung der
Stromquelle Ubereinstimmt.

3) Verbinden Sie die Buchse des AC-Netzadapters mit dem Stromkabel des Druckers.
4) Verbinden Sie das Stromkabel mit dem AC-Adapter.

5) Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Stromquelle/Netzsteckdose.

Rev. 1.00 -9 -
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3-2 Anschluss an die Schnittstelle
Verbinden Sie das Schnittstellenkabel (siehe unten).
Dieser Drucker unterstutzt die folgenden Standards flr Schnittstellenkommunikation.

— RS-232C (seriell)

— |EEE1284 (parallel)
- USB

— Ethernet

RS-232-Kabel (seriell) USB-Kabel

IEEE1284-Kabel (Parallel)
oder LAN-Kabel (Ethernet)

1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers aus.

2) SchlielRen Sie das Kommunikationskabel an den Kommunikationsanschluss des

Druckers an, den Sie verwenden mochten.

- Serielles Kabel: Befestigen Sie das Kabel durch Anziehen der beiden seitlichen
Schrauben.

- Parallelkabel: Befestigen Sie das Kabel durch Umklappen der beiden seitlichen
Klammern.

- SchlieBen Sie an eine USB-Schnittstelle ein USB-Kabel an.

- SchlieRen Sie an eine Ethernet-Schnittstelle ein LAN-Kabel an.
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3-3 Einlegen des Papiers

1) Offnen Sie die Abdeckung fiir das 2) Ziehen Sie den Papierhalter
Papierfach. auseinander und legen Sie das Papier
ein (siehe Abbildung).

3) Offnen Sie die Farbbandkassette und 4) Passen Sie die Papierfuhrung an die
ziehen Sie die Papierfiihrung Papierbreite an und schlieRen Sie die
auseinander. Farbbandkassette. (Achten Sie dabei

auf die Druckseite des Papiers.)

Farbkassette

5) SchlieRen Sie die Abdeckung fur das
Papierfach.

Rev. 1.00 -11 -
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3-4 Einlegen des Farbbandes
3-4-1 Farbbandtyp

1) Farbbandtypen nach Filmbeschichtungsstelle

- Achten Sie beim Farbbandkauf darauf, dass nur auswarts zeigende Farbbander
verwendet werden konnen.

(O) (X)

Beschichtete
Seite
(zu bedruckende Seite)

Beschichtete Seite
(zu bedruckende Seite)

AulRenfarbband Innenfarbband

¥ Hinweis

- Befolgen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte, um die Beschichtungsoberflache
des Bandes zu ermitteln.

» Bandtest bei Verwendung eines Klebstoffes:

- FUhren Sie den Hafttest aus, um zu ermitteln, welche Seite beschichtet ist, sofern
brauchbare Etiketten vorhanden sind.

* FUhren Sie den Hafttest anhand der folgenden Schritte aus:
- Ziehen Sie den Deckbogen vom Etikett ab.
- Legen Sie einen Teil der klebenden Seite des Etiketts auf die Innen- oder Aulenflache
des Bandes und dricken Sie beide zusammen.
- Ziehen Sie das Etikett vom Band ab.

- Priifen Sie, ob die klebende Seite des Etiketts Farbe von dem schwarzen Farbband
aufgenommen hat.

2) Farbbandtypen nach Rollenkern
- Dieser Drucker kann mit Farbbandern mit 1-Zoll oder 1/2-Zoll-Kern verwendet werden.
- Bei 1-Zoll-Kernen muss ein Rollenkern eingesetzt werden.

- Der Farbbandhalter und der Rollenkern des aufgebrauchten Farbbandes missen
wiederverwendet werden. Diese Teile nicht wegwerfen.

Rev. 1.00 -12 -
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3-4-2 Einlegen eines Farbbandes mit 1-Zoll-Rollenkern

1) Legen Sie den Farbbandhalter in den Rollenkern mit dem Farbband ein.
(Achten Sie dabei auf die Druckseite des Farbbandes.)

S

2) Offnen Sie die Farbbandkassette und 3) Bringen Sie den Klebestreifen an der
legen Sie das Farbband und den Aufspulvorrichtung fir das Farbband an.
Rollenkern ein, indem Sie diese von links
nach rechts schieben.

Klebestreifen

4) Driicken Sie auf den Bereich Schlie3en, um die Farbbandkassette zu schliel3en.

3-4-3 Einlegen eines Farbbandes mit 1/2-Zoll-Rollenkern

1) Offnen Sie die Farbbandkassette und 2) Bringen Sie den Klebestreifen an der
legen Sie das Farbband und den Aufspulvorrichtung fur das Farbband an.
Rollenkern ein, indem Sie diese von links
nach rechts stol3en. (Achten Sie dabei
auf die Druckseite des Farbbandes.)

Klebestreifen
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3-4-4 Einstellen der Farbbandlange am Drehknopf

Dieses Produkt kann mit Farbbandern der Langen 74 m, 100 m (0,5-Zoll-Rollenkern) und
300 m (1-Zoll-Rollenkern) verwendet werden. Stellen Sie die Farbbandlange (74 - 300
m) genau am Drehknopf ein.

Gehen Sie dabei mit Sorgfalt vor, da sich die Einstellung auf die Druckqualitat und den
Betrieb auswirken kann.

® Das Produkt wird mit einer
Grundeinstellung von 300 m
Farbbandlange (1-Zoll-Rollenkern)
ausgeliefert. Fur die Verwendung
eines 74-Meter-Farbbandes (0,5-
Zoll-Rollenkern) muss der Drehknopf
vor der Benutzung des Druckers auf
74 m eingestellt (gedreht) werden.

e Wenn sich die Abdeckung aul3erhalb
des Drehknopfes befindet (siehe
Abbildung), ist eine Farbbandlange
von 74 m eingestellt. Befindet sich
die Abdeckung innerhalb des
Drehknopfes (siehe Abbildung B),
dann ist eine Farbbandlange von
300 m eingestellt.

Drehknopf

Abdeckung

Abbildung A (74 m) Abbildung B (300 m)
H Einstellung des Drehknopfes
- Fassen Sie das Farbband an, wahrend es eingestellt wird, und verwenden Sie den

Drehknopf zum Drehen (siehe Abbildung).
LN R

Drehknopf Farbband
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3-4-5 Installation eines schmalen Farbbandes

Bei der Verwendung von Farbbandern mit einer Breite von bis zu 110 mm mussen diese
mittig auf dem Halter installiert werden110mm.

3-4-6 Entfernen des Farbbandes

1) Schneiden Sie das Farbband mit einem Messer oder anderen scharfkantigen
Gegenstand durch.(Achten Sie darauf, sich nicht an den Handen zu verletzen.)

2) Offnen Sie die Farbbandkassette und entnehmen Sie das Farbband und den
Rollenkern, indem Sie diese von links nach rechts schieben.

3) Losen Sie den Farbbandhalter vom Farbband und vom Rollenkern.

Schneiden

3-4-7 Aktivieren des Farbbandsensors

Uberprifen Sie vor dem Aktivieren des Farbbandsensors, ob der DIP-Schalter richtig
eingestellt ist. (Hinweise hierzu finden Sie in der DIP-Schalter-Tabelle.) Ist der

Farbbandsensor deaktiviert, so konnen niedriger Farbbandstand und/oder getrennte
Farbbander nicht erkannt werden.

¢ ACHTUNG

1. Beim Einsetzen eines neuen Farbbandes muss der Rollenkern des aufgebrauchten
Farbbandes an der Aufspulvorrichtung auf der anderen Seite befestigt bleiben und darf
nicht weggeworfen werden, weil er weiter gebraucht wird.

2. Verlegen Sie den Farbbandhalter nicht, weil Sie diesen standig weiterbenutzen
werden.
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3-5 LED-Anzeige

Pause : Bei Druckauftragen kann diese Taste gedrickt werden, um den
Druckvorgang vorubergehend anzuhalten und/oder fortzusetzen.

Status : Hier kann der aktuelle Druckerstatus abgelesen werden. (Siehe Tabelle)
Fehler : Hier kann der aktuelle Druckerstatus abgelesen werden. (Siehe Tabelle)

Papierzufuhr/ : Papierzufuhr oder den Druckvorgang abbrechen.

Abbruch
Der aktuelle Druckerstatus kann an der LED-Anzeige des Druckers abgelesen werden.
SEDRATPEIEE Druckerstatus
Fehler Status
Griin ei . Status normal, in Bereitschaft fir den Empfang von Daten
rin ein Grln ein
vom Host (z. B. vom PC)
Rot blinkt Rot ein Farbbandabdeckung gedffnet
Obrl:iar:llg[e Rot ein Kein Papier
Griin blinkt Rot ein Druck wird angehalten wegen Uberhitzung des TPH
(Druckkopfes)
Rot ein Rot ein Kein Farbband
Rot ei In Bereitschaft fur die Tasteneingabe des Benutzers fur die
ot ein Aus ) .
automatische Korrektur des Sensorniveaus
Druckvorgang wurde mit der Taste Pause angehalten.
Rot ein Grln blinkt | Druckvorgang durch erneutes Dricken der Taste Pause
fortsetzen
Durch die Taste Abbruch wird der Druckvorgang
Rot blinkt Griin ein abgebrochen, der Drucker kehrt in den
Bereitschaftsmodus zurlick und alle empfangenen Daten
werden geldscht.
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3-6 Testdruck

3-6-1 Drucken mit Windows-Treiber

1) Installieren Sie den Windows-Treiber.

Der Installationsvorgang wird im “Handbuch zum Windows-Treiber” auf der CD be
schrieben.

2) Wahlen Sie als “Port” fur den Windows-Treiber die Schnittstelle, die verwendet we
rden soll. Hinweise zur Benutzung der Ethernet-Schnittstelle finden Sie im “Benutz
erhandbuch zur Ethernet-Schnittstelle” auf der CD.

3) Drucken Sie die Testseite mit der Funktion “Testseite drucken” im Windows-Treibe

r aus.

3-6-2 Drucken mithilfe eines Etikettendesignprogramms

- Das Etikettendesignprogramm wird separat verkauft und ist auf der CD
enthalten.

1) Installieren Sie das Etikettendesignprogramm.

2) Konfigurieren Sie die Schnittstelle anhand der Anleitung im ,Handbuch zum Erstell
en von Etiketten® auf der CD.

3) Drucken Sie die Testseite, nachdem Sie ein Etikett erstellt haben.
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4. Selbsttest

Beim Selbsttest wird Uberpruft, ob der Drucker Probleme hat.

(Der Selbststest kann nur durchgeflihrt werden, wenn die Druckeroption Etiketten
abziehen aktiviert ist.)

Sollte der Drucker nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Handler.

Beim Selbsttest wird Folgendes Uberprift:
1) Achten Sie darauf, dass die Papierrolle richtig eingelegt wurde.

2) Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie dabei die Taste FEED (Papierzufuhr)
gedruckt. Der Selbsttest beginnt.

3) Der Selbst test druckt den aktuellen Druckerstatus aus. Darin werden die Steuerungs-
ROM-Version und die DIP-Schaltereinstellungen ausgewiesen.

4) Nach dem Ausdrucken der Selbsttestergebnisse:

- Keine Tasteneingabe innerhalb von 2 Sekunden: Normaler Druckmodus
- Einmalige Tasteneingabe innerhalb von 2 Sekunden: Hex-Dump-Modus
- Zweimalige Tasteneingabe innerhalb von 2 Sekunden: Line-Print-Modus

* Line-Print-Modus verwendet.
Die empfangenen Daten werden der Reihe nach gedruckt, ahnlich wie bei einem
Kassendrucker.

¥ Bitte beachten

- Beim Drucken eines kurzen Etiketts (bis zu 56 mm) werden mehrere Etiketten
ausgegeben, um den Anfangswert der Etikettenlange zu berechnen bzw. zu speichern.

- Wird der Anfangswert eines kurzen Etiketts (bis zu 56 mm) gespeichert, so werden beim
Ein- bzw. Ausschalten des Druckers mehrere Etiketten ausgegeben, um die genaue
Druckposition zu ermitteln.
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5. Detaillierte Merkmale

5-1 Druckereinstellungen mit DIP-Schaltern

Die folgenden Funktionen konnen unter Verwendung der DIP-Schalter verwendet wer
den.

- Druckgeschwindigkeit, Druckdichte, Papierauswahl

- Autocutter, Bedrucken der Ruckseite, Betrieb des Farbbandsensors, Betrieb des
Papiersensors

- Geschwindigkeit und Status Besetzt fur die serielle Kommunikation

Die DIP-Schalter befinden sich an der Unterseite des Druckers.

Befolgen Sie diese Schritte zum Andern der DIP-Schaltereinstellungen:
1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers aus.

2) Drehen Sie den Drucker um und entfernen Sie die Abdeckung des DIP-Schalters
auf der Unterseite.

3) Legen Sie die DIP-Schalter mit einer Pinzette oder einem anderen spitz zulaufenden
Werkzeug um. Ausgeschaltete Schalter zeigen nach oben und eingeschaltete zeigen
nach unten (siehe Abbildung).

4) Die neuen Einstellungen werden beim nachsten Einschalten des Druckers wirksam.

% ACHTUNG
Das Gerat darf nur bei geschlossener Dip-Schalterabdeckung betrieben werden.
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[Tabelle 1] DIP-Schalter 1

Metapace L-2

Nr. Funktionen Details
1-1 Auswahl der Aus 5,0 ips
Geschwindigkeit Ein 6,0 ips
4 3 2 Dichte
Aus Aus Aus 6
1-2 Aus Aus Ein 8
Aus Ein Aus 10
1-3 | Auswahl der Dichte Aus Ein Ein 12
Ein Aus Aus 14
1-4 Ein Aus Ein 16
Ein Ein Aus 18
Ein Ein Ein 20
1.5 Auswahl der Aus Normalmodus
Darstellung Ein Demo-Modus
1-6 Auswahl des Aus Etikettenpapier
Mediums Ein Thermopapier (Endlosrolle)
Aus Ohne Autocutter
1-7 Autocutter Ein Mit Autocutter
1.8 Option Aus Ruckseite bedrucken aktivieren
Ruckseitebedrucken Ein Option Ruckseite bedrucken deaktivieren
[Tabelle 2] DIP-Schalter 2
Nr. Funktionen Details
2 1 Baud-Rate
2-1 Auswahl der Aus Al_Js 9.600 Bi_t/s
Baud-Rate Aus Ein 19.200 Bit/s
2-2 Ein Aus 230.400 Bit/s
Ein Ein 115.200 Bit/s
Aus | Erkennung Licke
Erkennung schwarze Markierung
23 Erkennung des 1) DIP S/W 1-6 AUS: Schwarze Markierung
) Mediums Ein Riickseite
2) DIP S/W 1-6 EIN: Schwarze Markierung
Druckseite (Optional)
aus | Aktivieren
2-4 | Farbbandsensor Ein | Deaktivieren
2-5 Reserviert Standard--- aus
Aus | Empfangspuffer voll
2-6 | Zustand Besetzt . *Offline
Ein |,
Empfangspuffer voll
0.7 Papierendesensor | Aus | Aktivieren
Status Ein | Deaktivieren
2.8 Langes Etikett Aus | Deaktivieren
Aufgeteilter Druck | Ein | Aktivieren
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5-2 Druckereinstellungen mit Dienstprogramm

Das vom Hersteller angebotene Dienstprogramm fur Druckereinstellungen kann
verwendet werden, um eine Reihe von Grundeinstellungen des Druckers zu &ndern. Die
mit dem Dienstprogramm vorgenommenen Grundeinstellungen haben Vorrang vor den
Druckerbefehleinstellungen. Soll der Drucker also mit den Befehleinstellungen gesteuert
werden, so ist die Anderung der Grundeinstellungen mit dem Dienstprogramm nicht zu
empfehlen.

Flhren Sie das Programm Metapace United Label Printer Utility auf der beiliegenden CD
aus und klicken Sie auf die Schaltflache User Setting Manager.

1) Einstellungen fur die serielle Kommunikation
Handshake, Stopbit, Datenbit, Paritat, Baud-Rate etc. kbnnen eingestellt werden.

2) Sprachauswanhl
Die Codeseite und der internationale Zeichensatz kdnnen eingestellt werden.

3) Grundfarbbandgrdfie und Druckerdichteeinstellungen
Papierbreite und -lange, linker/rechter Rand, Druckdichte etc. kdnnen eingestellt werden.

4) Speicher fur Hardwareinformationen
Fur die Gerateverwaltung durch den Anwender kénnen die Hardwareversion,
Seriennummer, ID etc. mit einem entsprechenden Befehl gespeichert und/oder bestatigt
werden.

i User Setting Manager [ i

I Serial | Language Print&Page Hardware Info PrinterInfoI

Hand Shake : Hardware -
Stop Bit : 1 Stop Bit -
Data Length : 8 -
Parity Check : No Parity >
Parity Selection : Ewven -
Baudrate : By Dip Switch il

Default Setting

High-performance,
High-reliability

Firmware Downloader Close

Firmware Downloadg

User Settin
Downloader I User Setting Manager I

Eadtony Fonf Downigader Calibration Setting Manager

Soft-Font Downloader il Traratar

PCX File Downloader File Transfer Manager

RFID
Set Configuration Write/Read SLCS Tester Exit
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5-3 Pause/Abbruch

Beim Ausdrucken mehrseitiger Auftrage kann der Druckvorgang mithilfe der Tasten Pause
und Abbruch voribergehend angehalten bzw. ganz abgebrochen werden.

Druckvorgang pausieren/fortsetzen

Status

Druckvorgang abbrechen/Bereitschaft

5-3-1 Funktion Pause/Fortsetzen

1) Beim Drucken von Etiketten wird der Druckvorgang durch Dricken der Taste Pause
vorubergehend angehalten, nachdem das im Druck befindliche Etikett fertig gestellt wird.
Der LED-Status andert sich dadurch.

- Status-LED: Grun blinkt
- Fehler-LED: Rot ein

2) Solange der Druckauftrag angehalten ist, kann der Druckvorgang durch Betatigen der
Taste Pause wieder fortgesetzt werden.

5-3-2 Druckauftrag abbrechen

1) Ein laufender oder angehaltener Etikettendruckauftrag kann mit der Taste Abbruch
storniert werden. Der Drucker wechselt in den Stornomodus.

2) Im Stornomodus finden folgende Vorgange statt:
- Alle Etikettendruckauftrage werden abgebrochen.
- Alle im Kommunikationsspeicher des Druckers empfangenen Daten werden
geldscht.
- Alle empfangenen Daten werden geldscht.

3) Der LED-Status im Stornomodus kann folgendermalien aussehen.
- Status-LED: Grun ein
- Fehler-LED: Rot blinkt

4) Im Stornomodus kann durch erneutes Betatigen der Taste Abbruch der
Bereitschaftsmodus des Druckers wiederhergestellt werden.

Rev. 1.00 - 22 -



Metapace L-2

5-4 Automatische Kalibrierung des Liickensensors

Die automatische Kalibrierung des Luckensensors wird durchgefuhrt, wenn der Drucker
eine Liucke auf dem Etikettenpapier nicht richtig er kennt. Normalerweise ist ein Drucker so
eingestellt, dass er die meisten Arten von Lucken erkennt. Unter Umstanden kann die
Erkennung jedoch fehlschlagen und das Papier wird weiter ununterbrochen zugefuhrt,
wenn es sich um Spezialpapier handelt. In solchen Fallen kann die Erkennung mit der
automatischen Kalibrierungsfunktion des Liicken sensors korrigiert werden.

1) Prifen Sie, ob das Papier richtig ausgerichtet ist.

2) Offnen Sie die Abdeckung des Papierfachs und der Farbbandrolle. Schalten Sie den
Drucker ein und halten Sie dabei die Taste Papierzufuhr neben der Farbbandrolle
gedruckt.

- Die grune LED blinkt.

3) Schlieen Sie die Abdeckung fur das Farbbandrollen- und Papierfach.
- Eine Informationsmeldung wird ausgedruckt und die rote LED leuchtet auf.

4) Drucken Sie auf die Taste Papierzufuhr.
@ Einmal
- Die LED-Farbe wechselt zu orange.
- Der vorherige Korrekturwert flir den Lickensensor wird geléscht und der Grundwert
wird wieder eingestellt.
@ Zweimal
- Die LED-Farbe wechselt zu grun.
- Die automatische Kalibrierung des Lickensensors wird ausgefuhrt, wahrend 2 bis 3
Blatt Papier ohne Unterbrechung zugefuhrt werden.

5) Die automatische Kalibrierung des Luckensensors ist beendet.
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5-5 Manuelle Kalibrierung des Liickensensors

Die manuelle Kalibrierung der Medienerkennung kann durchgefihrt werden, wenn der
Drucker eine Medienlucke (oder schwarze Markierung) nicht erkennt, obwohl bereits eine
automatische Kalibrierung durchgefuhrt wurde.

Die Sensorparameter kdnnen einzeln mit dem vom Hersteller angebotenen
Dienstprogramm kalibriert werden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Drucker angeschlossen ist, und fihren Sie das
Dienstprogramm aus.

Stellen Sie die Art der Schnittstelle ein und klicken Sie auf die Schaltflache Calibration
Setting Manager.

FP¥ Yer. 1.39 or Later  FAW Ver. less than 1.39
T UnmifedLabel Utility (Version 135a) |
Sensing Yalue Distribution STEP 1 : Start
Interface Type oooo Sensing Type: + G
METAPACE oooo etk
oooo
oooo Label Length : [mm]
Comm Setting oooo
o000 150
LPT Port 0000
COM Port 0000 iCheck Sensing Value
Baud Rate
Data Bit i L 5
High-performance, RS gg:}g STEP 2 . Save
High-reliability Parity 0007 Middle Gap Value :
Stop Bits LA 152
- 144: ooo4
Firmware Dow nloader I:I T v 152+ 0008 Gap Count :
160 : 0006
Firmware Downloader 168 : o011 7 o
User Setting 0047
= oom Save Calibration
Dow nloader User Setting Manager aooo
0000
Factory-Font Downloader 0000
Calibration Setting Manager o000 Cancel
Soft-Font Downloader = oooo
File Transfer 0000
PCX File Downloader File Transfer Manager gggg Sancel Callbration
oooo
RFID
Set Configuration Write/Read SLCS Tester Exit CLOSE

1) Wenn Sie die Firmware-Version 1.39 oder hoher haben, klicken Sie auf die
Registerkarte ,F/W-Ver. 1.39 oder hdher‘. Wenn die Firmware-Version alter ist als

Version 1.39, klicken Sie auf die Registerkarte ,F/W-Ver. alter".

2) Wahlen Sie den Messtyp aus und geben Sie die Etikettenlange in Millimetern ein.
Klicken Sie anschlielend auf die Registerkarte ,Messwert priufen“. Der Drucker
beginnt dann mit der Kalibrierung.

3) Der Drucker druckt die eingescannten Werte nach der Kalibrierung aus und die
Werte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

4) Optimale Messwerte werden in schwarzer, fetter Schrift auf der linken Seite des
Dienstprogrammfensters angezeigt. Wahlen Sie einen der Werte aus und klicken
Sie auf ,Kalibration speichern®.

5) Wenn der gewahlte Wert nicht richtig funktioniert, versuchen Sie es mit den

anderen Werten, die in schwarzer, fetter Schrift angezeigt werden.

6) Klicken Sie zum Einstellen des Anfangswertes auf ,Kalibrierung abbrechen®.
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5-6 Abziehfunktion

Diese Funktion dient zum Abziehen von Etiketten und wird nur mit Etikettenpapier
verwendet.

(Nach dem Einstellen des Schalters fur die Abziehvorrichtung muss der Drucker
ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden, damit der Vorgang wirksam wird.)

1) Offnen Sie die Abdeckung fiir das Papierfach.

2) Offnen Sie die Farbbandrolle.

3) Offnen Sie die Abdeckung fiir das Abziehfach und stellen Sie den Abziehschalter
auf ON (EIN).
- Uberprufen Sie, ob sich die LED eingeschaltet hat.

4) Nehmen Sie ein Blatt Etikettenpapier und legen Sie es ein (siehe Abbildung unten).
- Vor dem Abziehen eines Etiketts muss der Schalter der Abziehvorrichtung auf ON
(EIN) gestellt werden.

Herausziehen

Rev. 1.00 -25 -



Metapace L-2

5) Stellen Sie die Papierfuhrungen ein und schlieRen Sie die Abdeckung der
Etikettenabziehvorrichtung.

6) Schlieen Sie die Abdeckung fur das Farbbandrollen- und Papierfach.

7) Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
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5-7 Benutzung von Endlospapier
Das Papier kann dem Drucker von auf3en wie folgt zugefihrt werden.

5-7-1 Vorbereitung des Druckers

Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Papierzufuhr auf der Riickseite des Druckers mit
einem Messer oder einem anderen Schneidwerkzeug.

(Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den Handen und/oder anderen Kdrperteilen
verletzen, wenn Sie diesen Schritt ausflihren.)

Entfernen

5-7-2 Einlegen des Endlospapiers
1) Legen Sie das Papier auf der Rickseite des Druckers anhand der Schlitze und
Flhrungen ein.

Papierhalter
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5-8 Autocutter (Optional)

Der Autocutter kann zum automatischen Schneiden verwendet werden.

1) Offnen Sie die Abdeckung fiir das DIP-Schalterfach und setzen Sie den Schalter 1 Nr. 7
auf "ON" (EIN).

(Siehe hierzu die Einstellungen des Druckermodus in Kapitel 5-1.)

2) Legen Sie eine Papierrolle in den Drucker ein und schlieRen Sie die Abdeckung.
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6. Reinigen des Druckkopfes

Durch Papierstaub auf den Heizelementen kann die Druckqualitat beeintrachtigt werden.
Falls der Druckkopf verschmutzt ist, diesen folgendermalien reinigen:

% ACHTUNG

- Vor dem Reinigen muss der Drucker ausgeschaltet werden.

- Der Druckkopf wird beim Drucken sehr hei3. Darum muss der Drucker vor der
Reinigung erst ausgeschaltet werden. Warten Sie dann noch etwa 2 bis 3 Minuten,
bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

- Achten Sie beim Reinigen des Druckkopfes sorgfaltig darauf, den erhitzten Teil des
Druckkopfes nicht zu beruhren.

— Der Druckkopf kann durch elektrostatische Spannungen und andere Einflisse
beschadigt werden.

- Achten Sie darauf, dass der Druckkopf nicht verkratzt und/oder in irgendeiner Weise
beschadigt wird.

1) Offnen Sie das Papierfach und entnehmen Sie das Papier und das Farbband.
2) Wischen Sie den Druckkopf mit einem Reinigungsstift ab.

3) Reinigen Sie den Papiersensorbereich mit einem mit alkoholischer Lésung
befeuchteten Tuch ab und entfernen Sie etwaige Papierruckstande und/oder Staub.

4) Warten Sie nach Beendigung der Reinigung noch 1 bis 2 Minuten und legen Sie dann
das Papier wieder in den Drucker ein. Schliel3en Sie die Abdeckung fur das Papierfach.

% Fuhren Sie die Reinigung jedes Mal durch, wenn Sie die Papierrolle ersetzen, um
Beeintrachtigungen der Druckqualitat zu verhindern.
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7. Anhang

7-1 Spezifikationen

Metapace L-2

Komponente Beschreibung
Druckmethode Warmeubertragung / Direkter Thermodruck
, 203 dpi (8 Punkte/mm)
Punktdichte , ]
Drucker / Optional: 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckbreite Max. 104 mm
Druckgeschwindigkeit | 150 mm/s
Breite 25-116 mm
Papier Rolle Max. 130 mm
Rollenkern 25,4-38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)
Lange/ Breite Max. 300 m/33-110 mm
Farbband Typ Wachs, Wachs/Harz, Harz, Aullentyp
Rollenkern 0.5" /1
_ SMPS AC 100-240 V
AC- Eingangsspannung
N Frequenz 50/60 Hz
etzadapter SMPS
DC 24V
Ausgangsspannung
. . Temperatur 0-45°C (Betrieb)
Betriebsbedi -25-70 °C (Lagerung)
ngungen Luftfeuchtigkeit 30-80 % (Betrieb)
(AuBer Papier) 10-90 % (Lagerung)
¥ Hinweis

Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Datentbertragungsgeschwindigkeit und einer

Kombination von Steuerbefehlen variieren.
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7-2 Konformitatserklarung

1) EMV- und Sicherheitsstandards
* Europa: CE EMV,CB-Schema:l[EC60950-1, GS: EN60950-1: 2001

A WARNUNG
Der Gebrauch eines nicht isolierten Schnittstellenkabels mit diesem Drucker widerspricht
den EMV-Standards. Es sollten nur genehmigte Kabel verwendet werden.

2) CE-Kennzeichen

» EMV-Richtlinie 89/336/EEC EN55002:1994+A1:1995+A2:1997
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+A1:2001
EN6100-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
EN6100-4-3: 2002+A1:2002
EN6100-4-4:2004
EN6100-4-5:1995+A1:2001
EN6100-4-6:1996+A1:2001
EN6100-4-8:1993+A1:2001
EN6100-4-11:1994+A1:2001

* Richtlinie flr Niederspannungsgerate 73/23/EEC Sicherheit: EN60950-1:2001

3) WEEE (Vorschrift liber die Entsorgung von Elektroschrott)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Produktdokumentation

zeigt an, dass das Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht Gber den

Hausmdll entsorgt werden sollte.  Bitte trennen Sie zur Vermeidung
moglicher Umwelt- oder Gesundheitsschaden durch unkontrollierte
Abfallentsorgung dieses Produkt von anderen Abfallen und recyceln Sie es,
um den nachhaltigen Gebrauch der Materialressourcen zu unterstutzen. Wenn Sie das
Produkt in lhrem Haushalt benutzen, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler, bei
dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an die Stadtverwaltung. Dort kdnnen Sie
Einzelheiten dazu erfragen, wie und wo Sie dieses Produkt abgeben kénnen, damit es
umweltsicher recycelt wird. Wenn Sie das Produkt in der Firma benutzen, sollten Sie
sich an lhren Zulieferer wenden und die entsprechenden Bedingungen Uber die
Rucknahme oder Entsorgung im Kaufvertrag nachlesen. Dieses Produkt sollte nicht
zusammen mit anderen gewerblichen Abfallen entsorgt werden.

7-3 Aufschriften
* PET
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